
projetores
floodlights

FL68 DAEL SPORT LIGHT

O projetor FL68 destinado a iluminação 
desportiva caracteriza-se pela sua forma circular 
e pela eficiência energética da tecnologia LED 
que possui, com elevada qualidade lumínica. 
Promove um ambiente confortável e seguro para 
o desporto assim como para a envolvente, pode 
ser também utilizado em parques de estaciona-
mento e estradas, e é produzido em alumínio, um 
material reciclável que permite a substituição 
faseada e sustentável.

Características elétricas
— Proteção de Sobretensões de 10 KV
— Dispositivo de desconexão automática ao abrir
— DALI-2

Opções de Dimming
Este produto tem várias opções de Dimming / 
Controlo
— 1-10 V
— D4i
— AstroDIM
— Sistema de gestão de controlo inteligente

Opções
— Dispositivo de Proteção de Sobretensões (SPD) 
de 20 KV / 50 KV
— Photocell
— NEMA socket / Zhaga socket de 7pin
— Telegestão 

Electrical characteristics
— 10 KV Surge Protection
— Automatic switch off device when opening
— DALI-2

Dimming Options
This product has multiple Dimming / control
— 1-10 V
— D4i
— AstroDIM
— Smart control management system

Options
— 20 KV / 50 KV Surge Protection Device (SPD)
— Photocell
— 7pin NEMA socket / Zhaga socket
— Smart control device

The FL68 floodlight for sports lighting is 
characterized by its circular shape and the energy 
efficiency of its LED technology, with high lighting 
quality. It promotes a comfortable and safe 
environment for the sport as well as for the 
surroundings, it can also be used in parking lots 
and roads, and it is produced in aluminum, a 
recyclable material that allows a phased and 
sustainable replacement.
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Características técnicas
Technical characteristics

Temperatura de Cor  Color Temperature 5 700 K

Estanquicidade Bloco Acessórios  Tighness IP66

Resistência ao Choque  Shock Resistance IK10

Classe elétrica  Electrical Class I / II

Índice de Restituição Cromática  Cromatic Restituition Index (CRI) 90

Vida útil *  Lifetime * 100 000 hrs (at 250C)

Fluxo luminoso *²  Nominal Flow *²

Potência de entrada *³  Power *³

Tensão de entrada  Input Voltage

172 500 lm

FL68S FL68

1 150 W

225 000 lm

1 500 W

480 VAC

LEDs  LEDs 168 LEDS CREE XPL-2

* Vida útil pode variar conforme tamanho e configurações  
* Lifetime may vary depending on size and configurations

*² Fluxo luminoso real (inclui perdas elétricas e óticas)  
*² Real luminous flow (includes electrical and optical losses)

*³ Potência de referência
*³ Reference powers

3 x 3

22º11º9º 30º 40º

4 x 41 x 1 2 x 2 5 x 5 SEM CONTROLO DE BRILHO
NO GLARE CONTROL

COM CONTROLO DE BRILHO
WITH GLARE CONTROL

Fotometria
Photometry
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Características físicas
Features

TECNOLOGIA LED  LED TECHNOLOGY
Módulos LED certificados e otimizados para 
diferentes estilos e desportos
Certified LED modules optimized to different 
sports

MIRA  AIMING DEVICE
Posicionamento de precisão 

para instalação
Precision positioning 

to installation

TÉRMICA  THERMAL
Design dinâmico que maximiza 
a dissipação térmica
Dynamic design which maximizes
heat dissipation

CONTROLO DE BRILHO  GLARE CONTROL
Redução do brilho com efeito mínimo na saída de luz
Glare reduction with minimum effect on light output

LIRA  MOUNTING BRACKET
Suporte multi-ângulo com alta 
performance de segurança
Multi-angle bracket with high safety 
performance

ÓTICA/LENTE  OPTICS
Colocação da luz com maior 
controlo e precisão
Placing light on target with greater 
precision and control



4

As especificações são indicativas e consideradas standard, 
sujeitas a alterações sem pré- aviso. Para mais informação, por 
favor consulte-nos.

Specifications are indicative and standard, subject to change 
without notice. For more information, please consult us.

Tel. +351 253 635 398/9 (chamada para a rede fixa nacional)

geral@dael.pt | comercial@dael.pt

© 2023

dael.pt

Desenhos CAD
Technical Drawings
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650 mm

800 mm

135 mm

425 mm

375 mm

225 mmF 390 mm

E 500 mm

D 300 mm

C 400 mm

B 635 mm

A 525 mm
FL68S FL68

29,5 kgPeso Weight 25 kg
FL68S FL68


