MIRA

MIRA é um brago constituido por um tubo
cilindrico de ligagao entre a coluna conicae a
luminaria Polaris, que o complementa com o seu
perfil fluido e torna 0 ambiente numa experiéncia
de iluminac&o publica elegante. E fabricado em
aco ou aluminio e tem um acabamento
termolacado, na cor Gris 900 Sablé. A tecnologia
LED incorporada na luminaria conjuga elevados
niveis de eficiéncia energética com uma elevada
qualidade de iluminagao e permite criar paisagens
mais atraentes e seqguras.

Aplicagdes e vantagens
Este Ponto de Luz pode ser utilizado em
todo o tipo de zonas exteriores, tais como

zonas vidrias e pedonais, pragas e parques de
estacionamento, assim como jardins e parques
naturais.

Opgdes de Customizagao

Este produto tem varias opgoes de Dimming /
Controlo

— Dimming personalizado

— DALI

— Telegestado

Este produto tem opgao de Protegao Extra, com
a utilizagao de um Dispositivo de Protecéo de
Sobretensdes (SPD)

Parque DAEL, Pévoa de Lanhoso

Este produto pode ser pintado ou lacado na Cor
desejada
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Caracteristicas técnicas

* Fluxo luminoso real (inclui perdas elétricas e oticas)

** Poténcia de referéncia

Temperatura de Cor

3000K/4000K

Estanquicidade Bloco Acessérios IP66

Resisténcia ao Choque 1K08

Classe elétrica (WAl

Fator de poténcia 0,95

Tensao Nominal 230V -50Hz

Ndmero de LEDs 12 16 20 24 32
Fluxo luminoso* 2078 Im 277 Im 3313 Im 4144 Im 5288 Im

C1 Poténcia de entrada** 12w 17 W 21W 25 W 33 W
Eficacia Global 166 Im/W 166 Im/W 160 Im/W 166 Im/W 160 Im/W
Fluxo luminoso* 2 864 Im 3820 Im 4571 Im 5700 Im 7286 Im

C2 Poténcia de entrada** 18 W 24 W 30w 36 W 48 W
Eficacia Global 158 Im/W 158 Im/W 153 Im/W 158 Im/W 152 Im/W
Fluxo luminoso* 3838 Im 517 Im 6136 Im 7607 Im 9754 Im

C3 Poténcia de entrada** 26 W 34 W 43 W 51TW 68 W
Eficacia Global 149 Im/W 149 Im/W 144 Im/W 148 Im/W 143 Im/W
Fluxo luminoso* 5352 Im 7138 Im 8599 Im 10 508 Im -

C4 Poténcia de entrada** 40 W 53 W 65 W 79 W -
Eficacia Global 135 Im/W 136 Im/W 132 Im/W 133 Im/W -
Fluxo luminoso* 6658 Im 8882 Im - - -

C5 Poténcia de entrada*™* 54 W 72 W - - -
Eficacia Global 124 Im/W 124 Im/W - - -

Opcao de Luminaria

POLARIS

Aluminaria POLARIS ¢é a opgao determinada por defeito
para este Ponto de Luz e pode ser adaptada ao local de
instalacao conforme as necessidades impostas.
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As especificagoes sado indicativas, sujeitas a alteragées sem
pré-aviso. Para mais informacao, por favor consulte-nos.

Specifications are indicative, subject to change without notice.
For more information, please consult us.

Tel. +351253 635 398/9

geral@dael.pt | comercial@dael.pt

© 2022

| L L] (mm)




